
ピアダ循環ポンプセット PDS-JP1-SET

水循環式 無振動ドリル 騒音対策に

従来よりコンパクトに！約68％の減量！

外壁タイル穿孔能力は世界最高！！

今なら新規購入キャンペーンで「ろ過フィルター」が
20枚（定価31,600円相当）付いてくる！！！

バキューム ポンプ

合体！



総発売元
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販売代理店
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Tel 03-6807-7901 Fax 03-6807-7921

20230529TK

ピアダドリル（φ4～φ18）、循環装置、ろ過フィルター、ポンプホース（φ6）、バキュームホース（φ8）、注射器、

逆止弁バルブ、スプリングナット、プライヤー、コア取り棒、専用ハードケース ※消耗部品等は別途お買い求めください

ピアダ循環ポンプセット内容

仕様
型 式 PDS-JP1-SET

電 源 単相100V

消費電力 870W

定格稼働時間 30分

ドリル回転数 11,000min

タンク容量 2L

揚 程 1.8ｍ

ピアダドリル重量 約3.2kg

循環ポンプ重量 約2.6kg

ピアダドリル

循環ポンプ

汚泥 冷却水

水循環システム

ろ過

現場の声に耳を傾けて、新システムを採用しました！

都内某現場より：職人Hさんの声

このNEWピアダは
とてもコンパクトになり
施工が楽になりました！

使用方法の動画集⇒⇒⇒

はじめての
引張試験！

GNSアンカー工法で
紹介されております。

動画（7：56）⇒⇒⇒
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